
  Federstahl  /    Rostfrei

Drahtstärke	 d 	  mm

Aussendurchmesser	 Da 	  mm

Innendurchmesser	 Di 	  mm

Länge ungespannt	 Lo 	  mm

Anzahl Windungen total	 ig 	

Stückzahl	 	

d

LoDi

Da

  Federstahl  /    Rostfrei 

Drahtstärke	 d 	  mm

Aussendurchmesser	 Da 	  mm

Spirallänge	 Lk 	  mm

Länge ungespannt	 Lo 	  mm 

(Ösen- zu Öseninnenkante)

Stückzahl	 	

LoLk

Di

d

  Anfrage  /    Bestellung

Adresse	
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L2
R1

R2 R3

L3

L4

d

W
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W
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W3

  Federstahl  /    Rostfrei 

Drahtstärke	 d	 mm

Länge	 L1	 mm	 L2	 mm

	 L3	 mm	 L4	 mm

Winkel	 W1	 ˚	 W2	 ˚

	 W3	 ˚

Radius	 R1	 mm	 R2	 mm

	 R3	 mm

Stückzahl			   	

  Federstahl  /    Rostfrei

Drahtstärke			   d	 mm

Innerer Windungsdurchmesser		  Di	 mm

Schenkellänge	 Ls1	 mm	 Ls2	 mm

Drehwinkel / Drehmoment	 a1	 ˚	 M1	 Nmm

Drehwinkel / Drehmoment	 a2	 ˚	 M2	 Nmm

Länge des unbelasteten Körpers		  Lk	 mm

Anzahl der Windungen			   	 n

Windungsrichtung links oder rechts

Stückzahl			   	

d

a1

a2

Dd Di

Ls2

Ls1

M1

M2

Lk

DRUCKFEDERZUGFEDERTORSIONSFEDERDRAHTBIEGETEIL

Telefon	

Liefertermin	

Datum	

Unterschrif t	

Individuell und schnell.
Thür + Co. AG
Riedwiesenstrasse 16-18
Industrie Aegert
CH-8305 Dietlikon
Tel. 044 807 44 11
Fax 044 807 44 00
info@thuer-co.ch
www.thuer-co.ch


